
Die PTRZ-Domekameras bieten eine beeindruckende Bildqualität mit einer Auflösung von 4 oder 8 Megapixeln und bieten dank 
der DarkfighterS-Technologie eine hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen. Vor allem aber ermöglicht die 
PTRZ-Funktion (Pan-Tilt-Rotate-Zoom) eine effiziente und unkomplizierte Installation. Der Blickwinkel der Kamera lässt sich 
nach der Montage über die Menüoberfläche der Kamera einfach und schnell vor Ort oder per Fernzugriff einstellen und kann 
jederzeit angepasst werden.

Die effiziente H.265+ Komprimierungstechnologie ermöglicht erhebliche Bandbreiten- und 
Speicherplatzeinsparungen ohne Beeinträchtigung der Bildqualität. Mit der fortschrittlichen 
140 dB True WDR-Technologie liefern die Kameras auch bei starkem Gegenlicht klare 

Bilder, indem sie über- und unterbelichtete Bereiche 
kompensieren und so eine optimale Bildqualität 
gewährleisten. Mit fünf separaten Videostreams 
bieten die PTRZ-Domekameras eine breite Palette von 
Anwendungsmöglichkeiten.

Insgesamt sind die PTRZ-Domekameras die ideale 
Wahl für anspruchsvolle Sicherheitsanwendungen, 
die eine hohe Bildqualität, Leistung bei schlechten 
Lichtverhältnissen und eine einfache Konfiguration 
erfordern. Mit ihren fortschrittlichen Technologien und robusten Funktionen bieten sie 
eine umfassende Lösung für Sicherheitsanforderungen in verschiedenen Umgebungen.

•	 Komfortable PTRZ-Fähigkeit für eine effiziente Installation
•	 Hohe Auflösung mit 4 MP oder 8 MP 
•	 Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen 

durch DarkfighterS Technologie 
•	 Effiziente H.265+ Kompressionstechnologie zur Einsparung 

von Bandbreite und Speicherplatz 

•	 Klare Bilder bei starkem Gegenlicht dank 140 dB  
echter WDR-Technologie 

•	 5 Streams für eine breite Palette von Anwendungen 
•	 Wasser- und staubdicht (IP67) und 

vandalismusgeschützt (IK10) 
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Artikelnummer SAP

4 MP PTRZ Dome iDS-2CD7547G0-XZHSY(2.8-12mm) 311322201

8 MP PTRZ Dome iDS-2CD7587G0-XZHSY(2.8-12mm) 311322202


